パつフル選義について 

»パワフル運転開始時、上下風向を設定していないとき 
フラップは風量が最大となる角度になリます。 

このときパワフル運転を取り消してもフラップのち度 
は変わ U ません。 _ 

お好みに合わないときは i ：：： sii：l で上下風向を変えて 
ください。 ルム"《« 

a ング運範について 

»パワフル運転と同じ風量設定になります。 


♦運転音は大き <なります。 

♦風量は変えられません。 

参通常の暖房運転より風量が大きく、のき化ず風の温度 
が低めじなる場合があるため、運転開始後しばらくは 
十分な暖かさを感じられないことがあります。 

参下記の運転中はパワフル運転、□ング違転を設定でき 
ません。 

おまかせ自動、除湿、空清、 

カビショック、へや干し、けつろ防止 

参パワフル•□ング運転中に [ p 漏纖 j を押すと、パワフル • 
□ング運転は解除され、運転を停止します。再度、 
属私:を押ずとパワフル•□ング運転前の運転モード 
で運転を再開します。 

♦ I 風エリア！ を押してもパワフル運転、□ング運転は取り 
消されまず。 


誦 








































































お願い 


タイマーは]回だけの運転ですので、 
その都度設定してください。 


運転停止までの残り時間を設定します 


♦押ずごとに30分きざみで変わります。 
30分〜9時園3日分まで設定できます。 


I 纖聞腑 I - ►ESS 


■取!^肖したいとき 

[ぉ了/取消 I を巧す。 

または应 i 司を巧して 911111 を表示させ、 
もう一度 I を巧す。 


運転を開始、停止する時刻を設定します。 

A 現在時刻が含っていることを確認し 


次のような場合じは、クイマーの再設定 
をしてください。 

参電源プラグをコンセントから抜いたとき 
•停電したとき 
•ブレーカーが作動したとき 
• リモコンの電池を巧換したとき 


じ'. … ；' "] を巧ずごとに ‘ ——————————— 二 :: ———————————— 

10分ずつ変わり、巧し続けると連続で変わります。 










































組合せ予約について 

参切タイマーまたは骑刻切タイマーと、時刻入タイマー 
を組み合わせて予搁ができます。下記の例を参考に 
してください。 


タイマ~について 

参切タイマー、時刻切タイマーは時刻人タイマーと同時 
に設定できます。 _ 

参切クイマー設定中にを押ずと、現在の設定時 
圍が表示されまず。 

参時刻入タイマーを予約ずると、その時刻にリモコンの設 
定温度となるように、最長1時圍前から運転を始めまず。 
参運転停止する時間が、切タイマー、時刻切タイマーの 
設定時園からずれることがあります。 

参下記の運転中は、切タイマー、時刻タイマーを設定で 
さません。 


参切タイマー設定中に時刻切タイマーをモ約ずると、切 
タイマーは锅除されまず。(逆の場合も同様です。） 

参時刻タイマーを予約すると、同じ時刻が次◎も記憶さ 
れていまず。（リモコンの電池を交換ずると、記憶内 
容は消えます。） 


■どち6かの時刻タイマーを取り消したいとき 
手順ブ〜2を巧い、で IMil を選巧し、 
■すべての時刻タイマーを取り消したいとき I 終了/覇 I を押す。 
または手順ブを巧い、2でを選択し、 
を押す。 

参本体の タイマー ランプが消なします。 


を巧す。 


S 


時刻を変更し、 


を巧す。 



■時刻タイマーを変更したいとき 


手順 1〜2 を巧い、 


^ ^ J 


を選おし、 


を巧す。 




Si 


にュっ縱 


タイマ-取消 


にュ-巧結 


にュ -/ 總 


時刻切タイ 7— 





おやすみ前などじ 
ご使巧になると便利です。 

時刻切 
タイ7— 


手順2で 


を選択し、 


を巧す。 













































■ ■ ■ Q ■ mmMm "V 

快旧をヴホートずる 



かお澤弦 


室内温度をコント□ールして、 

快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします 

イ現在時刻が含っていることを確認し、 


2 


4 


1MM | を巧す。 


♦合っていない場合は、時刻を合わせまず 。 msB 


快眠コ 


を選択し、 


にュ -/ 漉 



除湿ぶ房'快眠で6:00に起なする場合 


• - H W が ** ■ A 

ir ^ 圓 を選択し、圓 
HKid を巧す。 

冷房なお、除湿)を房快眠、美抓冷房快眠、暖房快眠、 
美朋•暖房快おか 6 選べまず。 


mm \ 


で起巧時間に 


合わせて、 [ iSitf を巧す。 


庵 s 離は 

^■■1 衬 


を押ずごとに 10 分ずつ 


i I 心 J 1 つ v —、し I ノ J フー^ 

変わリ、押し続けると連続で変わります。 
•本体の運転ランプが点のしまず。 

♦風エリアが設定されます。 


\^ mm \ 


■風向を変えたいときルイ•か gga 

■起巧時間を変更したいとき 
快お運転やに^与で運転時間を変更する。 




を押すごとに 10 かずつ変わり、 


押し続けると連続で変わりまず。 

>上記の手順 f 〜4を繰り返して変更すること电できます。 


■停止したいとき [ 運転/停止 j を巧す。 
•本体の運転ランプが消灯しまず。 

■取り消したいとき 

終了/取消 I を巧す。 

参取り消し後は、リモコン表示内容で運転 
を続けます。 





































































1 央眠運範じついて 

参一度峽目民運転を行うと、設定時刻は次回も記憶されていまず。 
〔リモコンの電池を交換ずると、設定時刻は消えまず。） 


〈快眠運輯①上まな使いかた〉 


♦快眠運転は、3時間かけて設定温度を2で下げていき、設定時刻の1時間前か6 
設定温度を1で上げていきまず。( V 字型温度制御） 

4時間じ(上の睡眠時間になるように起床時間を設定ずることをおすずめします。 


(睡眠時閨6時間の場合) 



参風向設定は風エリア给エリア設定）になりまず。 

1央お運転前に風エリアを設定していたときは、そのときの風エリア設定になります。 
おがみに合わないときは風向を変えてください： 


► 20 〜23ぺージ 


陋お時闇 


♦'快眠違転を取り消したとき、'快眠違転時の風向設定で違転を続けまず。 
参下記の場合は峡眠運転を設定できません。 


現在時刻が設定されてしぶいとき、時刻人/切タイマー設定中、切クイマー設定中 


参終了後は、リモコン表示内容で逞転を続けまず。 
標準設定時は、下表の湿度設定にもどりまず。 



條湿自郵入 

1除湿き動巧 

陈湿巧房 

55% 

標準 



快お運おの内容について 

運転内容によって湿度制御が異なリます。シーブンに合わせたお好みの設定を選択できます。 


メニユー 

ff。Jim I^CF 

設定湿度[く • 1 ] 

湿度制御の容 

お房快目民 

18 で〜 32 での範囲で設定できまず。 

くおすすめ設定:温度> 

(設定溫度を下げすぎると寝をえのおそれがあります。） 

切 

湿度制御はしません。 

除湿ち房‘快眠 

標準 

標華の制御をしまず。が 2] 

美朋■ぶ房快お 

— 

高適度を保ちまず。 

暖房快眠 

14で〜30での範囲で設定できまず。 

切 

湿度制御はしません。 

美肌暖房 1 快お 

- 

高湿度を保ちます。 


(:※1 ] 設定湿度は変更できません。 > I :※ 2] 標準の制御について 

メニユ—から運転内容を選キ尺してください。 標準...運廣モート\設定温度からまをした湿度 

(腫お時間日時闇の場合） 


度 














C 

一か％ 

2時間 

) 

除湿 

4日 

冷房： 

網 

+ 5% 


_ i _ 

_1 

_1 

_1 

_ i _ 


0 1 2 3 4 已 6 


睡眠睛圉 


誦 










































留巧中のお部屋を快適に保つ 


カビショック 

へやモし 

けつろ防止 




参本体のタイマーランプと 
運転ランプが点のします。 


( I 


11 


お部屋に人がいないときに 
ご使巧ください。 


室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります< 
設定した時間を絕過ずると自動的に停止します。 


2 


3 

4 


wmaRM を巧す。 


▼ 


で 


八ウスキープ 


に: L -/ ミ綻 


_を選がし、 
を押す。 



ぶん; 


▼ 


選がし、 


で設定したい運疆を 
を押す。 


へや干し、けつろ防止の場含 


▲ 


▼ 


で運おする時間を選択し、 


^ Si を巧す。 


■運黯中に時間を変更したいとき 
運転中に!で時間を変更する。 

•押すごとに1時闇ずつ、 

押し続けると連続で変わります。 



■風向を変えたいとき 
■取り消したいとき 


► 20, 21ぺージ 


'ホ’! L 化/巧止 または I 終了/目 則を押す。 





















































I 


梅雨時やを場など、 

お部屋の湿度を下げて 
カヒの発ちを抑えます。 

カビショック 


手順3で 


カビショック 


を選択し、 


^30を巧す。 


3時間運おを巧います。 




室内干しの洗選物を 
乾かします。 


へやモし 


手順3で 


へや干し 


を選がし、 


MB を巧す。 


参初期設定は「3時間」でず。 
範囲は1〜9時圍でず。 



蹈房シーズンに窓サ雙にできる 
結霧を抑えまず。 

おを事の後など、お部屋の湿度が 
寒'' 気になるときにおすすめです。 

けつろ防止 


手順3で 


けつろ防止 


を巧す。 


•初期設定は「2時間」でず。 
範囲は1〜3時商でず。 


を選択し、 



カビショックじついて 


けつろ P 方止じついて 


参屋外温度に応じて、自動的に除湿 • 暖房を選びまず。 

<運転範囲 >屋外温度40で1_ソ下 
参冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室巧温度を 
上昇させ、湿度を下げます。(お部屋の湿気を取る運窗では 
ありません。室内温度は最大30でまで上昇します。室内温 
度が高いときは、湿度が十分に下が6ない場合がありまず。） 

へや干しについて 

♦室内 • 屋外溫度に応じて、自動的に除湿 • ぶ房 • 暖房を 
選びまず。 

く運転範囲 >屋外温度1で〜40で 
参へや干し運転中は洗邏物を乾かすのに適した温度にな 
りますので、お好みに合わないことがありまず。 

♦洗選物の量やホ服の生地によって、また、室内•屋外 
の温度-湿度によっては十分に乾かないことがありまず。 
その場合はへや干し運転時園を延長してください。 

♦をにへや干し運転を巧うと窓や壁に結露ずることがあ 
LJ まず。 


参室内ユニットの吸込□、吹化□に洗達物をかけない 
でください。能力低下や故障の原因になることが 
あります。 


•けつろ防止運転中はぶ房により室内温度が低下します。 
♦結露ずるのを巧える機能でず。すでに結露したものを 
除去ずる効果はあリません。 

•室内 • 屋外温度が1でじ(下では、けつろ防止運転は行 
いません。 

•風量設定は r 自動」です。 

•設定時闇は記憶されません。 

♦運転中に運転時間を変更することはできません。 

•上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度に 
移動します。 

参八ウスキープ設定中はクイマー設定はできません。時 
刻人タイマーを併用ずる場合は、時刻乂クイマーの設 
定を先に行ってください。 

参八ウスキープを設定すると、切タイマー、時刻切タイマー 
は解除されまず。 

■カビショックについて 

♦一般的に湿度が60%]::/下の場合、カビの発育が 
抑制されると言われていまず。 




























しんな機能を最 D ます 


除湿自動切換 

ドライ キープ 

据付位置 




がずる 


を巧す。 


機能設定 


で 

を選択し、 


Myj を伸す。 


据巧む置じついて 


♦据付位置の設定を正しく巧わないと、気流設定によっては、適切 
な室内温度制御ができなくなる場合があります。 


隧遜宮動切換について 

参除湿ぶ房運おから除湿運転に切り換わったとき、ニオイが発生 
する場をがあリまず。 



ドライキ*-ブについて 

参「人」設定で、除湿•除湿ぶ房•ぶ房運転時に室内温度•湿度が、 
設定温度•湿度よリイをくなると室かユニットが停止します。 
室外ユニットが停止している聞は、室内ユニットのファンを停止 
して、お部屋の'快適な湿度を保つ機能です。 

•「人」設定で、除湿•晚湿ぶ房•ぶ房運転を開始すると、風量設定 
が r 自動」じ(外の場合でも、室内ユニットにこもったイヤなニオイ 
が化るのを抑える機能が働き、40秒聞、風が化ません。 




























































